
招标内容
交货时间
（开工时

间）
质量要求 技术参数（施工工艺） 付款方式 售后服务（质量保修） 其他要求

1. 卖方负责设备的安装，调
试及售后服务。
2. 基础施工及设备安装需在
90个工作日内完成，达到买
方正常使用要求。
3. 在买方现场，卖方应对买
方使用、维修人员进行不少
于3天的技术培训，直到能独
立操作为止。
4. 设备免费保修期二年，从
设备验收合格投入使用之日
算起，提供终身维修服务。
服务应及时有效，卖方在收
到买方故障信息后，要求1小
时做出响应，之后2个工作日
内排除故障。
5. 设备保修期过后，卖方应
向买方终身提供广泛优惠的
技术支持及设备备件供应。

1.标人（制造商）具有大型淋雨间近年
(2018年1月1日至开标前一日)的相关业绩
不少于3项，其中含整车厂淋雨间业绩不
低于3项、含单个合同金额不低于100万元
的业绩不少于2个；
2.投标人应缴纳不低于20000元（贰万
元）的投标保证金，并签署投标保证金缴
纳承诺函。中标后投标保证金转为履约保
证金，合同签订设备安装调试完成后无息
返还，未中标单位由招标处返还投标保证
金。
山东一路交通科技有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司招
远支行
账号：1606021709201217864
3、纸质版标书一正一副，报价单单独密
封，电子版标书发至邮箱
LL_zhaobiao@linglong.cn（附件大小控
制在20M)
标书邮寄地址：山东省招远市金龙路777
号招标处 联系人：王婷18705355987
4、投标截止时间：2022年12月3日下午
15：00
答疑截止日:2022年11月30日下午15：00

招标申请

关于整车淋
雨房设备招

标申请

工  期：合同生
效后90个工作日
内，并完成安装
（以买方实际需
求为准）。

本次采购设备的目的是获得精度
高、重复性和稳定性好、故障率
低及售后服务良好的整车淋雨房
设备。
用途：本淋雨试验台主要用于各
种类型客车、厢式货车等的防雨
密封性能测试。能够检测被试车
辆在淋雨条件下，产品防止雨水
渗透的能力和遭到淋雨时或之后
的防雨性能；并能检查车厢、车
身、车门、天窗等装配是否正
常，密封性能是否可靠，安装方
法是否正确等。
其他详细内容详见技术要求附件
。

参考标准：QC/T476-2007《客车防
雨密封性限值及试及试验方法》
QC/T449-2010《保温车、冷藏车技
术条件及试验方法》
QC/T453-2019《厢式运输车》
GJB2093-94《军用方舱淋雨试验》
GJB59.70-2004《装甲车辆试验规程
》
试用范围：用于M、N、O类的客车、
厢式车辆和特种车辆的淋雨试验。
设备性能指标应达到行业先进水
平，其可靠性能良好，性能稳定，
控制精度高，操作使用和维修方
便，售后服务优良。
样品车型1：14*2.8*4
样品车型2：6*2.5*2.9
样品车型3：4.2*1.8*1.6
其他详细内容详见技术要求附件。

合同签订后，甲方向乙
方分批次支付本合同相
应设备总价的10%（第一
期款），作为定金。甲
方应在交货期前20个工
作日再付设备总价的50%
（第二期款）。设备通
过验收合格之日后20个
工作日内再付设备总价
的30%（第三期款）。余
10%（第四期款）作为质
保金，质保期满一年付
清。
甲方采用6个月商业承兑
付款，乙方提供增值税
专用发票。


